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Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazılardan plastik boru 
cinsi eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 39.17 tarife pozisyonu 
kapsamında "dikişsiz borular" olarak mı, yoksa "dikişli borular" olarak mı 
sınıflandırılacağı konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak, 11.03.2025 tarihli ve 0107125506 sayılı 
yazımızla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`ne dikişli ve dikişsiz plastik 
boruların ayrımının nasıl yapılacağı konusunda görüş sorulmuş olup, cevaben 
alınan 14.04.2025 tarihli ve E-34221550-100-4020 sayılı yazıda 
özetle; mühendislik dokümanlarında "monolitik`` ve "birleşimli`` gibi 
terimlerin daha teknik ve açıklayıcı olabileceği kanaatinde olunmakla birlikte; 
aşağıda yer alan tasnifler arasından kullanım alanına ve teknik terminolojiye en 
uygun olan tasnifin tercih edilebileceği bildirilmiştir. 

1.Üretim Yöntemine Göre 
Monolitik Borular (Tek Parça Borular): Dikişsiz borular için 

kullanılabilir. Tek parça halinde üretilen, birleşim veya kaynak hattı içermeyen b
orular. 

B i r l e ş i m l i B o r u l a r ( K a y n a k l ı 
Borular): Dikiş1i borular için kullanılabilir. Birleştirme veya kaynak işlemi ile 
üretilmiş borular. 

2. Yapısal Özelliğe Göre 
Homojen Borular: Dikişsiz borular için uygun bir terimdir, çünkü bu 

borular boyunca malzeme homojen olarak dağılır. 
Segmentli Borular: Dikişli borular için kullanılabilir, çünkü birden 

fazla parçanın birleşimiyle oluşturulurlar. 
3. Mukavemet ve Kullanım Alanına Göre 
Yüksek Dayanımlı Borular: Dikişsiz borular için, genellikle daha 

yüksek mekanik dayanım sundukları için. 
Standart Dayanımlı Borular: Dikişli borular için, genellikle daha 

düşük basınç ve yük taşıma gereksinimlerine uygun oldukları için. 
4. Üretim Kaynağına Göre 
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E k s t r ü d e B o r u l a r : D i k i ş s i z b o r u l a r 
için, ekstrüzyon yöntemiyle üretilen sürekli yapıdaki borular. 

L a m i n e B o r u l a r : D i k i ş l i b o r u l a r i ç i n . 
levha veya film malzemelerin şekillendirilerek birleştirilmesi ile oluşturulan 
borular. 

Bu itibarla, bir ek yeri ve kaynağı olmayacak şekilde yekpare bir şekilde 
üretilen, daha yüksek mekanik dayanıma sahip sürekli yapıdaki plastik boruların 
dikişsiz olarak, bir ek yeri ve kaynağı olacak şekilde üretilen, birden fazla 
parçanın birleşimiyle oluşan plastik boruların dikişli olarak değerlendirilmesinin 
gerektiği mütala edilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
  
  

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
  

  
  
  

Ek: Teknik Görüş Yazısı 
  
  
  
  
Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 
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